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前言

本页内容的目的是确保用户通过本手册能够正确使用产品，以避免操作中的危险或财产损
失。 在使用此产品之前，请认真阅读产品手册并妥善保存以备日后参考。

适用产品

本手册适用于车载适配应用软件 V4.0 版本。

内容约定

为便于描述，做以下约定：

• 车载回放工具软件简称为 MVA。

• 车载 DVR 等设备统 一简称为设备。

符号约定

对于文档中出现的符号，说明如下所示。

符号 说明

说明 说明类文字，表示对正文的补充和解释。

注意
注意类文字，表示提醒用户一些重要的操作或者防范潜在的

伤害和财产损失危险。如果不加避免，有可能造成伤害事故、

设备损坏或业务中断。

危险
危险类文字，表示有高度潜在风险，如果不加避免，有可能

造成人员伤亡的重大危险。
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第 1章 概述

本手册适用于车载适配应用软件 MVA。

1.1 软件简介

车载适配应用软件（以下简称为 MVA）是移动车载设备 PC 端的配套软件。支持硬盘加载并回
放本地录像、录像下载、取证回放、轨迹回放、日志搜索、本地参数设置等功能。

1.2 运行环境

软件运行环境需要操作系统、CPU、内存、显卡、显存和显示满足以下要求。

• CPU：Core II 2.4GHz 及以上。

• 内存：2GB DDR2 内存及以上。

• 磁盘：10GB 及以上可用硬盘空间。

• 操作系统：Windows XP 或 Windows 7 及以上操作系统。

1.3 更新说明

新版本工具相对上一版本提供了很多新功能，罗列部分重要更新供参考。

新增按磁盘搜索视频文件功能，可以搜索外接

设备硬盘或本地磁盘的视频文件。

请参考 按磁盘搜索 。

新增按时间下载录像文件功能，可以按照时间

下载录像文件到本地。

请参考 按时间下载 。

新增按文件下载录像文件功能，可以将外接硬

盘录像批量下载到本地。

请参考 按文件下载 。

新增回放取证录像功能，可以查看取证信息。请参考 回放取证录像 。
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第 2章 视频回放

通过视频回放功能可以加载并回放本地、设备硬盘中的视频录像，同时支持下载硬盘中的录
像文件、分析行车数据、定位车辆等功能。

2.1 搜索视频文件

支持搜索外接设备硬盘或本地磁盘中的视频文件，也可以指定本地目录搜索视频文件。

2.1.1 按磁盘搜索

软件可以搜索外接设备硬盘或本地磁盘中的视频文件。对于外接硬盘，需要将硬盘盒从车载
设备中取出，通过 USB 数据线将硬盘连接到 PC，继而搜索硬盘中的视频数据并回放。

前提条件

若搜索外接硬盘，需提前将车载设备上录有视频文件的硬盘盒与 PC 连接，PC 能识别和访问
磁盘文件。

操作步骤

1.进入回放界面。

2.选择磁盘作为搜索模式。

3.选择 1个或多个待搜索的磁盘。

4.单击搜索。

搜索到的录像文件展示到左侧区域中。

5.可选操作: 在下拉列表中选择录像类型：全部、报警录像和计划录像。

6.可选操作: 单击  设置起止时间，可以在搜索结果中过滤该时间段的录像文件。

7.可选操作: 在搜索框输入关键字，单击  可以在搜索结果中过滤关键字相关的录像文件。

2.1.2 指定目录搜索

将车载设备中的录像文件下载到 PC 后，可以通过指定目录，搜索本地某个文件夹下的录像文
件。

前提条件

本地已下载录像文件，且文件名格式符合要求，即 ch 通道号_开始时间_结束时间.mp4。

操作步骤

1.进入回放界面。

2.选择本地作为搜索模式。

3.指定本地目录。
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- 单击  ，选择录像所在的文件夹。

- 手动输入本地文件夹。

4.单击搜索。

搜索到的录像文件展示到左侧区域中。

5.可选操作: 单击  设置起止时间，可以在搜索结果中过滤该时间段的录像文件。

6.可选操作: 在搜索框输入关键字，单击  可以在搜索结果中过滤关键字相关的录像文件。

2.2 回放视频文件

通过软件可以播放搜索到的视频文件，支持同步回放、异步回放、查看车辆定位信息等。

前提条件

已搜索到视频文件，具体请参考 搜索视频文件 。

操作步骤

1.在视频回放界面右侧的工具栏，单击  选择分屏模式。

说明

支持单分屏、4分屏、9分屏和 16 分屏四种分屏模式。

2.开始回放录像文件。

- 在搜索结果列表中，选中录像文件并拖到回放窗口中。

- 选择 1个回放窗口，双击列表中的录像文件。

3.可选操作: 选中正在回放的窗口，拖动时间轴，调整录像回放时间。

图 2-1 回放时间轴

4.根据实际需要，执行以下操作。

查看车辆

定位

选择回放窗口，单击右侧工具栏中的  打开地图窗口，查看车辆定位信

息。

关闭窗口

信息

回放窗口上侧默认显示窗口号、通道号和回放时间。单击  关闭窗口信息

显示，再次单击恢复显示。

同步回放 单击  进入同步回放，即所有窗口播放同一时间段的录像；单击  恢

复异步回放。
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电子放大 在回放窗口中，右击鼠标，选择电子放大，光标变为放大镜形状。按住鼠

标左键拖至右下方/左上方，可以放大或缩小框选区域。

抓图 在回放窗口中，右击鼠标，选择抓图或者单击回放画面右下角图标  ，可

对当前画面进行抓图并保存在本地 PC 上。

剪辑录像 在回放窗口中，右击鼠标，选择开始剪辑，以当前回放录像的时间点开始，

当播放到需要的时间点时，单击停止剪辑结束。

说明

通过单击回放画面右下角图标  ，也可以进行剪辑操作。

下载录像

文件

若外接硬盘，在回放窗口中，右击鼠标，选择下载可以下载当前通道的录

像文件到本地 PC 上。

2.3 查看行车数据

视频回放时，可以查看当前车辆的具体行车数据，包括车辆速度、发动机转速、指示灯、温
度、加速度、经纬度等。

选择回放窗口，在下侧区域单击行车数据分析显示行车数据区域。

图 2-2 行车数据分析

速度/转速仪表盘

图中 1为仪表盘区域，左侧为速度仪表盘，显示当前车辆时速；右侧为转速仪表盘，显示

当前发动机转数。

指示灯

图中 2为指示灯区域，从左到右第一排依次是左转、刹车、停车、右转指示灯，第二排分

别是倒车和报警指示灯。

车辆温度计

图中 3为车辆温度计区域，显示当前车内温度。

加速度
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图中 4为加速度罗盘，从左到右分别显示当前车辆前后、左右及上下方向的加速度。车辆

匀速行驶时，前后和左右方向的加速度为 0。

单击重力感应可以查看三个方向详细的加速度变化（对应 X轴、Y轴和 Z轴）和车辆的时

速变化。

图 2-3 加速度变化数据

行车罗盘

图中 5为行车罗盘， 表示当前车辆的行驶方向。

经纬度

图中 6为经纬度区域，显示当前卫星定位到的车辆所在的经度和纬度。

2.4 下载录像文件

可以将外接硬盘中搜索到的录像文件批量下载到本地 PC，支持按文件下载和时间下载。

2.4.1 按时间下载

可以按照时间下载设定时间段内的录像文件到本地 PC。

前提条件

外接硬盘并搜索到录像文件，具体请参考 搜索视频文件 。

操作步骤

1.在回放界面，已搜索到录像文件。

2.单击批量下载。

3.选择按时间下载页签。

4.勾选时间段，并设置开始时间和结束时间。

5.选择下载通道。

所选文件大小

已选择的时间段内待下载的录像文件大小。

可用磁盘空间

已设置的下载路径所在本地磁盘的剩余可用空间，设置下载路径请参考 设置回放参数

。
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存储路径

用以保存下载的录像文件的文件夹。

6.单击下载。

开始下载设置时间段内选择通道的录像文件，下载完成后界面右下角弹出提示框，显示下

载结果和本地保存路径。

2.4.2 按文件下载

搜索到外接硬盘的录像文件后，可以将其批量下载到本地 PC。

前提条件

外接硬盘并搜索到录像文件，具体请参考 搜索视频文件 。

操作步骤

1.在回放界面，已搜索到录像文件。

2.单击批量下载。

3.选择按文件下载页签。

4.勾选需要的录像文件。

所选文件大小

已选择的需要下载的录像文件大小。

可用磁盘空间

已设置的下载路径所在本地磁盘的剩余可用空间，设置下载路径请参考 设置回放参数

。

存储路径

用以保存下载的录像文件的文件夹。

5.单击下载。

开始下载所选中的录像文件，下载完成后界面右下角弹出提示框，显示下载结果和本地保

存路径。
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第 3章 取证回放

加载录像文件后，查看车载录像和图片，通过录像剪辑或抓拍，获取取证证据。

3.1 回放取证录像

回放磁盘录像，查询相关取证信息。

前提条件

已加载磁盘或本地录像数据，具体操作请参见 搜索视频文件 。

操作步骤

1.进入取证回放界面。

2.单击取证录像。

3.设置回放录像类型和时间段。

说明

回放时间也可以通过单击界面下方绿色进度条快速定位回放时间点。

图 3-1 录像进度条图示

4.选择右侧某一播放通道，双击加载文件进行回放。

取证回放相关操作参数，可参见 回放视频文件 。
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图 3-2 回放取证录像

3.2 回放取证图片

当加载录像文件后，可回放取证图片，制作取证证据。

前提条件

已加载磁盘或本地录像数据，具体操作请参见 搜索视频文件 。

操作步骤

1.进入取证回放界面。

2.单击取证图片。

3.设置回放录像类型和时间段。

4.单击图标。

界面左侧显示搜索到的取证图片。

5.单击  ，选择取证类型。

• 普通取证：将车辆违规行为用不同颜色表示，方便在回放视图上进行区分查看。

• 832 取证：832 取证为道路交通安全违法行为图像取证技术规范，将车辆违规行为根据规
范分为几类，并用不同颜色表示。

6.选择右侧某一播放通道，双击取证图片，进行查看。

取证图片相关操作参数，可参见 回放视频文件 。
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图 3-3 回放取证图片

3.3 下载取证录像

回放取证录像时，可下载保存相关车辆行驶证据。

前提条件

已下载磁盘车载录像文件，具体操作请参见 搜索视频文件 。

操作步骤

1.进入取证回放界面。

2.单击取证录像。

3.单击界面左下方批量下载。

4.选择下载方式，包括按文件下载、按时间下载。

• 按文件下载具体操作，请参见 按文件下载 。

• 按时间下载具体操作，请参见 按时间下载 。
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第 4章 轨迹回放

车载录像文件加载后，通过 GPS 定位可回放行车历史轨迹，从而查看行车路线是否按既定路
线行驶。

前提条件

本地 PC 端已连接车载硬盘。

操作步骤

1.进入 MVA 主界面。

2.单击轨迹回放。

3.设置回放行车轨迹开始、结束时间。

说明

开始和结束时间间隔不能超过 24 小时，否则搜索无效。

4.选择加载磁盘，即需要查询车辆轨迹数据所在的磁盘。

5.单击轨迹文件加载。

界面显示默认 Google 地图。

图 4-1 轨迹回放

6.单击左上角下拉按钮，选择轨迹回放的呈现形式。

• 卫星图像：可显示卫星定位车辆历史行驶路线。

• 本地加载：通过上传加载本地绘制地图，呈现车辆历史行驶路线。
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第 5章 日志检索

按时间或日志类型检索记录硬盘所在设备的所有操作，包括设备操作、异常、报警等日志信
息。

操作步骤

1.双击 MVA 快捷键，进入 MVA 界面。

2.单击日志，进入日志检索界面。

3.设置查询设备操作日志的开始、结束时间。

4.选择需要查询设备操作日志所存储在的磁盘。

5.选择日志文件主类型和子类型。

6.单击查询。

界面显示检索到的全部日志信息。

7.根据需要，可导出重要日志信息。
1)在检索日志信息列表中，勾选需要导出的日志。

2)单击导出日志。

3)选择存储日志路径。

4)单击确定。
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第 6章 参数配置

主要对回放取证的录像、图片以及回放视频的录像、截图、剪辑内容进行存储路径等参数配
置。

在 MVA 界面，单击配置，进入参数配置界面。

6.1 设置取证参数

是对回放取证的录像或图片的存储路径进行配置。

如需下载取证录像或图片，可单击  ，选择存放录像或图片的路径。

6.2 设置回放参数

是对回放视频的录像、截图、剪辑内容的存储路径和超速报警等参数进行配置。

• 如需下载回放、剪辑录像或截图，可单击  ，选择存放路径。

• 解码帧类型：为缓解播放库解码压力，提高播放效率，可以选择 4/8 倍速及以上只解关键
帧。

说明

当回放场景相同时，可选择“4/8 倍速及以上只解关键帧”参数，提高播放效率，但也会产
生图像闪烁现象。

• 解码密钥：当视频录像设置加密信息，则播放该视频录像需要输入对应解码密钥。

• 启用超速报警：启用后，需设置超速单位、数值和报警声音；当车辆超速时，则发出报警。

说明

MVA 工具软件自身提供报警声音文件，也可选择本地音频文件进行语音播报。

车载回放工具 MVA 用户手册
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